
メーカー名 シリーズ名 機種名
（※追加）

発売年

CASIO CAxxxシリーズ CA007 2011年
FUJITSU Fxｘｘシリーズ F001 2011年
FUJITSU その他シリーズ E09F 2011年
iida Gxxシリーズ G11 2011年
KYOCERA K009 2011年

K010 2011年
K011 2012年

KYOCERA K012
簡単ケータイ

2012年

KYOCERA K012
簡単ケータイ

2012年

E10K 2011年
KYOCERA GRATINA 2013年
KYOCERA MARVERA 2013年
PANTECH PTxxxシリーズ PT003 2012年
Sony Ericsson Sxxxシリーズ S007 2011年
Sony Ericsson その他シリーズ URBANO AFFARE 2011年
TOSHIBA T007 2011年
TOSHIBA T008 2011年

Txxxシリーズ

Kxxxシリーズ

手順1
手順2
手順2
手順3

手順6

手順2
手順4

その他シリーズ

プレフィックスの設定方法・発信方法

手順2

手順2

手順3
手順3
手順2

手順5

手順2

手順7

手順6

手順8
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手順2

（設定完了）

【プレフィックス設定】
(1)待受画面で、[センターキー]→[5][7][1]を押下する。

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

【プレフィックス発信】
手順1

(2)「新規[アプリキー]」→登録名を入力
(3)[センターキー]→番号を入力
(4)[センターキー]→「登録[アプリキー]」

(5)通話キーを押す。

(3)「特番付加」→「プレフィックス付加」を選択する。

【プレフィックス設定】

(1)相手先の電話番号を表示。
(2)「発信｣を押す。
(3)「特番付加」→「プレフィックス付加」を選択する。
(4)プレフィックス番号を選択する。
(5)通話キーを押す。

【プレフィックス発信】

【プレフィックス発信】
(1)相手先の電話番号を表示。

(1)待受画面で、[センターキー]→[5][6][1]を押下する。
(2)「新規[アプリキー]」→登録名を入力

(1)相手先の電話番号を表示。
(2)「発信｣を押す。

(3)[センターキー]→番号を入力
(4)[センターキー]→「登録[アプリキー]」
（設定完了）

(4)プレフィックス番号を選択する。

(4)[センターキー]→「登録[アプリキー]」

(2)「新規[アプリキー]」→登録名を入力

(3)[センターキー]→番号を入力

(3)電話番号と登録名を入力する。
（設定完了）

(3)「プレフィックス付加」を選択する。

【プレフィックス設定】

(4)[センターキー]→「登録[アプリキー]」

（設定完了）

(3)[センターキー]→番号を入力

(4)「通信番号」の入力欄を選択→「編集[センターキー]」

(4)[センターキー]→「登録[アプリキー]」

(1)相手先の電話番号を表示。
(2)「発信｣を押す。

手順5

手順3

（設定完了）

(3)[センターキー]→番号を入力

【プレフィックス設定】

(3)「特番付加」→「プレフィックス付加」を選択する。

【プレフィックス設定】

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

(2)「発信｣を押す。
(3)「プレフィックス付加」を選択する。

(2)「新規[アプリキー]」→登録名を入力
(1)待受画面で、[センターキー]→[5][5][1]を押下する。

【プレフィックス設定】
(1)待受画面で、[センターキー]→[5][3][1]を押下する。

(2)「00」～「04」から選択→「選択[センターキー]」
(3)電話番号と登録名を入力する。

(1)待受画面で、[センターキー]→[5][4][1]を押下する。

(4)プレフィックス番号を選択する。
(5)通話キーを押す。

多少異なる場合があります。

【プレフィックス発信】
(1)相手先の電話番号を表示。

(4)プレフィックス番号を選択する。

手順4

(2)「新規[アプリキー]」→登録名を入力

多少異なる場合があります。

【プレフィックス発信】

（設定完了）

(1)待受画面で、[OKキー]→[5][3][1]を押下する。
(2)「00」～「04」から選択→「編集[OKキー]」

(4)プレフィックス番号を選択する。

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と

(5)通話キーを押す。

【プレフィックス設定】

→番号を入力→[センターキー]→「登録[アプリキー]」

→プレフィックス名を入力→[センターキー]

(2)登録欄を選択→[センターキー]
(1)待受画面で、[センターキー]→[5][7][1]を押下する。

（設定完了）

【プレフィックス設定】
(1)待受画面で、[OKキー]→[5][4][1]を押下する。

(3)「プレフィックス名」の入力欄を選択→「編集[センターキー]」

(設定完了)

手順8

(5)通話キーを押す。

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

(4)「00」～「04」から選択する。
(5)「発信[センターキー]」→「発信」を選択する。

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

【プレフィックス発信】
(1)相手先の電話番号を表示。
(2)[センターキー]を押す。
(3)「[8]プレフィックス付加」を選択する。

【プレフィックス発信】
(1)相手先の電話番号を表示。

(1)相手先の電話番号を表示。
(2)「発信[センターキー]｣を押す。
(3)「特番」→「プレフィックス付加」を選択する。
(4)プレフィックス番号を選択する。
(5)「発信[センターキー]」→「発信」を選択する。

(2)「メニュー[カメラキー]」を押下する。
(3)「特番付加」→「プレフィックス付加」を選択する。
(4)プレフィックス番号を選択する。
(5)通話キーを押す。

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

【プレフィックス発信】

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と
多少異なる場合があります。

手順7

※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と

(2)「発信｣を押す。

手順6

プレフィックス機能 手順表0035ビジネスモード
2014．7-1版auを

ご利用の方


